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MAKING OASIS EVERYWHERE

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию making oasis everywhere. 
Мы старались сделать все, чтобы Вы остались довольны нашими изделиями. Ваше мнение
о нашем продукте очень важно для нас. Мы будем признательны, если Вы пришлете свои
наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами 
товара на адрес: info@forteholding.ru.

Производитель оставляется за собой право вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

Кухонная вытяжка – 1 шт.
Монтажный комплект – 1 шт.
Декоративный короб – 1 шт.
Планка для крепления коробка – 1 шт.
Обратный клапан – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

LED лампа - Светодиодная лампа
Al - Алюминиевый фильтр

Производитель оставляет за собой право менять внешний вид, технические параметры и комплектацию
товара без специального уведомления.

Воздушный 
поток, м³/ч

Параметры
электросети,

В/Гц  
Освещение

Мощность
освещения, 

Вт 

Номинальная 
мощность, Вт Переключатель

Диаметр выходного 
отверстия 

вытяжки, мм
Фильтр Уровень 

шума, дБ
Вес, 

кг

Модель 
угольного
фильтра 

NP-50W (FR) Белый 500 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 6,4 FE-01
NP-50B (FR) Черный 500 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 6,4 FE-01
NP-50I (FR) Бежевый 500 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 6,4 FE-01

NP-60W (FR) Белый 600 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 7 FE-01
NP-60B (FR) Черный 600 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 7 FE-01
NP-60I (FR) Бежевый 600 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 7 FE-01

NS-60W (FR) Черный 600 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 7 FE-01
NS-60B (FR) Белый 600 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 7 FE-01
NS-60I (FR) Бежевый 600 500 220/50 LED лампа 1×2 117 Кнопочный 120 1×Al 44 7 FE-01

Модель Цвет Ширина, 
мм

Гарантия на продукцию making oasis everywhere составляет 24 месяца со дня даты 
продажи, указанной в гарантийном талоне. Для подтверждения права на гарантийное 
обслуживание, просим Вас сохранять товарный чек вместе с гарантийным талоном.
Гарантийный талон должен быть полностью заполнен с обязательным указанием даты
продажи изделия и печатью торгующей организации.



1. Регулируемый по высоте 
     внутренний воздуховод 
2. Фиксируемый наружный 
     воздуховод
3. Защитное стекло
4. Панель управления
5. Освещение
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На корпусе вытяжки расположен механический переключатель режимов работы 
двигателя и освещения.

Для управления вытяжкой выберите и нажмите одну из кнопок, показанных выше 
(1, 2 или 3 скорость). Чтобы остановить работу, нажмите крайнюю левую кнопку сброса 
скорости (O). Нажмите крайнюю правую кнопку включения/отключения освещения, 
чтобы управлять освещением.

Режим отвода воздуха в шахту 

Сброс скорости 1 скорость 2 скорость 3 скорость
Включение/

Отключение лампы

Рис. 3
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Замена угольного фильтра

Необходимо использовать 2 угольных фильтра.
Чтобы установить угольный фильтр, каналы на крышке двигателя необходимо совместить с 
выступами на фильтре и повернуть на пол-оборота по часовой стрелке. Чтобы снять фильтр, 
вы должны повернуть его против часовой стрелки на пол-оборота.  

Рис. 6

Очистка

- Перед техническим обслуживанием и чисткой необходимо отключить вытяжку и вынуть 
   кабель питания из розетки.
- Внешние поверхности вытяжки необходимо протирать тканью, смоченной в мыльной воде.
- Не используйте едкие и опасные химические материалы.
- Следите за тем, чтобы вода или подобные вещества не попадали на электронику.
- Для изделий из нержавеющего листа необходимо использовать имеющиеся в продаже 
   средства для чистки и ухода за нержавеющим изделием, что продлит срок службы вашей 
   продукции. 
- Алюминиевые фильтры можно мыть в посудомоечных машинах.
- Алюминиевый фильтр следует промывать один раз в несколько месяцев (в среднем 
   каждые 40 часов работы), в зависимости от частоты использования, горячей мыльной 
   водой или в посудомоечной машине (максимум 60°C).
- После промывания алюминиевый фильтр и его рама могут изменить цвет. Это нормально 
   и не влияет на работу фильтров.
- Снимите алюминиевый фильтр, нажав на пружинную защелку. После очистки фильтра, 
   оставьте его, чтобы он высох. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока он не высохнет.
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Алюминиевый фильтр

Замена ламп

Поднимите переднее стекло вверх и снимите алюминиевый фильтр. Затем:

1) Отсоедините розетку и вилку разъема ламп, оттянув пластиковый выступ, как показано 
на рисунке слева, чтобы открыть блокировочное устройство.

2) Придерживайте лампу за корпус и поверните 2 фиксирующих выступа на лампе по 
часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы они совпали с зазорами на панели 
освещения. После того, как фиксирующие выступы совпадут с зазорами, удерживайте 
лампу за корпус и выньте ее.

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

1) Просверлите отверстие Ø8 мм в стене, используя шаблон для установки, который 
находится в коробке вместе с монтажным оборудованием, (A,B,C,D) и вставьте пластиковые 
заглушки в эти отверстия Ø8 мм.

Рис. 12

2) Учитывая высоту места установки, просверлите отверстия Ø6 мм в стене, используя 
перфоратор (E,F), для листа внутреннего патрубка дымохода и вставьте пластиковые 
заглушки Ø6 мм в эти отверстия.



3) Затяните 2 болта 4,8x50 YSB в заглушках в стене в точках A и B. Убедитесь, что между 
головкой болта и стеной имеется расстояние 5 мм.

4) Прикрепите лист к заглушкам в стене Ø6 мм в точках E и F, используя болты 3,9x22 RYSB.

5) Повесьте вытяжку, привинтив ее в точках A и B, соблюдая зазор между головкой болта 
и стеной 5 мм.

6) Откройте защитное стекло вытяжки, потянув ее на себя, и удалите алюминиевый 
картриджный фильтр. Закрепите продукцию, затянув болты 4,8x50 YSB в пластиковых 
заглушках на стене в отверстиях C и D, видимых с внутренней стороны продукции.

7) Подсоедините вытяжку к алюминиевой трубе. Пропустите гибкую алюминиевую трубу 
через пластиковый воздуховод и закрепите его, используя пластиковый держатель или 
зажим для кабеля, не перетягивая. Вставьте другой конец труб в отверстие воздуховода 
на стене.

Перед соединением вытяжки с трубой, необходимо проследить за пластиковыми 
затворками в точке вентиляционного отверстия продукции. Перед подсоединением к 
трубе включите вытяжку и убедитесь в том, что затворки двигаются вверх и позволяют 
воздуху выходить. Или же измените направление затворок.
Перетягивание держателя или зажима кабеля при подсоединении трубы может помешать 
работе затворок. Перед тем, как соединить трубу с дымоходом вашего дома, вы должны 
убедиться в правильной работе вытяжки.

8) Осторожно вставьте внутренний воздуховод во внешний.

9) Потяните внутренний воздуховод вверх через внешний воздуховод и закрепите его 
винтом 3,5x6,5 RYSB на листе внутреннего патрубка дымохода, который вы ранее 
прикрутили к стене.

Рис. 13
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10) Закрепите внешний воздуховод на монтажном кронштейне воздуховода, который 
находится на верхней поверхности вытяжки (2 шт., справа-слева), 
используя болты 3,5x6,5 RYSB.

Рис. 18



вытяжек making oasis everywhere на территории РФ можно получить:
http://www.forteklima.ru «Продажа и сервис/Где обслуживать?»










